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Technisches Merkblatt

Spectral KLAR 565

Zweikomponenten-Klarlack VHS

VERWANDTE PRODUKTE
Klarlack VHS

Harter standard, kurz
Elastifizierer

Mattierzusatz
Strukturzusatz
Beispritzverdiinnung

EIGENSCHAFTEN

e Sehr kurze Aushartezeit (15min/60C oder 30min/50° C)
Der Klarlack bleibt lange offen, was die Lackierung von grof3en Flachen

ermoglicht (ganze Fahrzeuge)

e Hohe vollstdndig ausgehéartet sowohl bei der Aushartung in erhéhter

Temperatur wie Raumtemperatur

e Ausgezeichnetes Flielvermdgen

e Sehr hoher Gehalt an festen Bestandteilen (> 60 %)
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UNTERGRUNDE

Spectral BASE
Grundschichten

Trockene matte Oberflache. Bei Bedarf leicht mattieren.

Spectral WAVE
Grundschichten

Trockene matte Oberfldche. Bei Bedarf leicht mattieren.

Dieser Klarlack istkompatibel mit den meisten marktiblichen konventionellen Basislacken sowie Wasser — Basislacken.

MISCHUNGSVERHALTNIS
Volumenverhaltnis Gewichtsverhdltnis
Spectral KLAR 565 2 100
3 D Spectral H 6115 1 50

VISKOSITAT

g@

DIN 4/20°C 15+17s
GEHALT AN FLUCHTIGEN ORGANISCHEN VERBINDUNGEN
Zulassiger VOC-Gehalt 1I/B/d * 420 g/l
Tatséachlicher VOC-Gehalt 415 g/l

* Fur streich- bzw. spritzfertige Mischung gemaR der EU-Richtlinie 2004/42/CE

APPLIKATIONSBEDINGUNGEN

Es wird empfohlen, den Lack bei einer Temperatur von tber 15 °C und einer Luftfeuchtigkeit von maximal 80 % aufzutragen.

Unter solchen Bedingungen ist die ausgehartete Lackschicht nach mindestens 10 Stunden gebrauchsfertig.

APPLIKATION
Dise Druck Abstand
Q Standardpistole mit 1.3 +1.4 mm 2 + 4 bar 15+20cm
Schwerkraftzufiihrung
ACHTUNG: Hinweise des | 1\/| p_Niederdruckpistole mit 1.2+1.3mm 2 bar 10+15cm
Gerdlehemiellers Schwerkraftzufihrung
beachten.
Anzahl der Schichten 1.5
Dicke der trockenen Einzelschicht 30 +35um
Ausbeute der streich- bzw. 10.6 m%/
spritzfertigen Mischung fur die bei 50 um
Dicke der Trockenschicht im
angegebenen Bereich
& Topfzeit der Mischung bei 20°C 30 min
Abluftzeit zwischen den Schichten 5 +10 min
Verdampfung nach der letzten 10 min

Schich
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AUSHARTEZEIT
H 6115 kurz
20T 30T 40C 50C 60T

stand. kurz stand. kurz stand / kurz stand / kurz stand / kurz
Staubtrocken 25 min. 20 min. 12 min. |10 min. 7 min. 5 min. 4 min.
Grifffest 2.5 Stunden 1 Stunde 30 min. 15 min. 10 min.
Gebrauchshérte 7 Stunden 3 Stunden 1 Stunde 30 min. 15 min.
Vollstéq'dig 4 Tage 3 Stunden + 1 Stunde.+ 30 min+ 15 min+
ausgehartet 3 Tage /20C 3 Tage /20T 3 Tage /20T 3 Tage /20C

ACHTUNG: Die Aushartezeiten beziehen sich auf die Temperaturen der einzelnen Elemente. Die Temperatur der Kabine soll
um ca. 10 T hoher sein.

TROCKNEN MIT DEM INFRAROTSTRAHLER

Abstand Empfehlungen des Gerateherstellers
beachten.

Die Zeit ist von der Art und Leistung der Lampe

abhangig. 7 + 15 min.

ACHTUNG: Das Auswarmen mit dem Strahler darf erst nach 10 min nach dem Auftragen der letzten Schicht erfolgen.

Spectral PLAST 775 ELASTIFIZIERER

Um die Elastizitat der Lackschicht auf Kunststoffelementen bzw. ihre Widerstandsfahigkeit gegen Steinschlag (z. B. im
Bereich des Frontstreifens und der Motorhaube) zu erhhen, sind 10 + 30 % Spectral PLAST 775 pro streich- bzw.
spritzfertige Mischung* (Spectral KLAR 565 und Spectral H 6115) zuzugeben.

* die angegebenen Mengen Spectral PLAST 775 gelten nicht fiir Mischungen mit Matt- und Struktureffekt.

Spectral HS-D11 MATTIERZUSATZ

Volumenverhéltnis in % Glanz
80 halbmatt
100 matt

ACHTUNG: Volumenverhaltnis von HS-D11 in % pro Lack (ohne Harter) angegeben. Die Hartermenge ist ausschlieRlich pro
Spectral KLAR 565 zuzugeben. Nach Fertigstellung die Mischung so schnell wie méglich umriihren.

Spectral EXTRA 835 STRUKTURZUSATZ

Oberflache Spectral Zielmenge der Spectral Spectral Spectral Spectral
KLAR 565 - Effekt Mischung KLAR 565 EXTRA H 6115 HS-D11
835
strukturmatt 11 357 g 118 g 237g 286 g
Stahl
Galvanisierter
Stahl
halbmatt 11 476 g --- 238g 286 g
Aluminium
Starre
Kunststoffe
Matt 11 417 g 208 g 375¢g

ACHTUNG: Bei Oberflachen aus elastischem Kunststoff sind etwa 10 % (vol.) Spectral PLAST 775 pro spritzfertige Mischung
mit eventuellen Zusétzen (z. B. Spectral HS-D11) zuzugeben.
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Spectral EXTRA 895 BEISPRTIZVERDUNNUNG

Beispritzverdiinnung Spectral EXTRA 895 wird duinn in 1-2 Durchldufen an den StoRstellen der alten Lackschicht und
des neuen Lacks aufgetragen.

Man kann zwischen zwei Arbeitsmethoden wahlen:

1. Methode (empfohlen): eine diinne Schicht der Bespritzverdiinnung sofort nach der Applikation jeder einzelnen
Schicht des Klarlackes auftragen

2. Methode: eine diinne Schicht der Bespritzverdiinnung sofort nach der Applikation der letzten Schicht des
Klarlackes auftragen

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Verdtnnung Spectral SOLV 855 oder Nitroverdiinnung.

LAGERUNG

In trockenen und kiihlen Rdumen, fern von Feuer- und Warmequellen aufbewahren.

Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.

HALTBARKEIT

Spectral KLAR 565 24 Monate/20T
Spectral H 6115 9 Monate /20T
Spectral PLAST 775 24 Monate /20C
Spectral HS-D11 24 Monate /20C
Spectral EXTRA 835 24 Monate /20C
Spectral EXTRA 895 24 Monate /20C
SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt

SONSTIGE ANGABEN

Die hohe Qualitdt unserer Erzeugnisse ist das Ergebnis von Laboruntersuchungen und langjéhrigen Erfahrungen. Die in diesem
Dokument enthaltenen Daten stimmen mit dem allgemeinen Kenntnisstand Uber unsere Produkte und deren Einsatzméglichkeiten
Uberein. Hierfur verblrgen wir uns unter der Bedingung, dass unsere Gebrauchsanweisungen strikt beachtet werden und die Arbeiten im
Einklang mit den bewahrten Grundsétzen des Handwerks erfolgen. Es ist erforderlich, vor dem Produkteinsatz einen Test wegen der
mdglichen unterschiedlichen Reaktionen des Produktes mit verschiedenen Stoffen durchzufiihren. Eine Verantwortung kann von uns
nicht ibernommen werden, wenn das Arbeitsergebnis durch Faktoren beeinflusst wurde, die sich auRerhalb unserer Kontrolle befinden.
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ZUSATZINFORMATIONEN

GEWICHTSMENGEN DER BESTANDTEILE:
ACHTUNG!

Um einen Lack mit den entsprechenden Parametern zu erhalten ist es sehr wichtig, die einzelnen Bestandteile genau zu

dosieren.
Menge der Mischung Spectral KLAR 565 Spectral H 6115
0.101 66 g 349
0.151 99g 50g
0.201 13249 67g
0.251 166 g 84g
0.301 199 g 101g
0.401 2659 134 g
0.501 331g 167 g
0.751 496 g 251g
1.001 662 g 335¢g
2.001 1324 g 6709
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